
PILIGRIM directe transceiver.
Smalband filter en telegraaf signaal conditioner.

Dit apparaat is ontworpen om telegrafische signalen uit te zenden 
en de bandbreedte te beperken tot 100 Hz voor ontvangst in de 
PILIGRIM TPP.
Schema en signaalgeleiding in verschillende standen op blz. 4-5. 4-
5. Raadpleeg de componentenlay-out en de aansluiting op de 
hoofdprintplaat op pagina 3. 3.
Het bord is gemaakt van dubbelzijdig met folie beklede 
glasvezelversterkte kunststof. Het patroon op pagina 2 is 
voorbereid voor het maken van een dubbelzijdige printplaat, maar 
het is mogelijk om slechts één zijde met bedrukte sporen te maken, 
waarbij de bovenste
zijde van de folie, die een gemeenschappelijke draad is. Na het boren van de gaten 
verzinkt u de folielaag aan de bovenzijde met een boor van 2 -2,5 mm voor de draden van 
de elementen.

Onderdelen 
Weerstanden: R6, R7 zijn kleine spanningsgeregelde 
weerstanden. De rest zijn MLT 0,125 of gelijkwaardig.

Diodes: VD1- KD521, KD522, 1N4148.

Transistors: VT1 - KT209, KT3107 met een stroomoverdrachtverhouding van meer dan 300.

Chips: DD1 - K561TL1, CD4093, IW4093, DD2 - CD4053, UTC4053, HCC4053, HCF4053, 
K561KP5, DA1 - NE5532.

Condensatoren: C4, C5, C10-C13 zijn foliecondensatoren, type K73-17 of vergelijkbaar. 
De rating van C10-C13 mag 10% afwijken van het schema, maar onderling moeten ze tot 
op 3% nauwkeurig overeenkomen. De anderen zijn keramische multilagen.

Aanpassing:
Weerstand R7 wordt in de middenstand gezet en met de telegraaftoets gesloten wordt 
de frequentie van de toongenerator door weerstand R6 aangepast aan de maximale LF-
spanning op de filteruitgang (pen 7 van DA1).
Stel vervolgens met weerstand R7 de LF-spanningsamplitude in op 1,2V bij de 
condensatoren C5-C8 op de hoofdprintplaat van de PILIGRIM TPP.

Wanneer de toets op pen 10 van de DD1-chip 
wordt ingedrukt, wordt een meander met een 
frequentie van ongeveer 700 Hz gegenereerd. 
Door het bandpass filter op de DA1-chip wordt de 
golfvorm sinusoïdaal en wordt een zachte helling 
van de omhullende gevormd.

Signaal op pen 10 van DD1C Signaal op pen 7 van 
DA1

Abonneer u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen.

Meer informatie vindt u op www.DeepL.com/pro.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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PILIGRIM smalbandfilter en telegraaf signaal conditioner TPP

PCB-sjabloon voor LUT of fotoresist.

62,5 
mm.
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PILIGRIM smalbandfilter en conditioneerder van telegrafische signalen Plaatsing van de 

elementen en aansluiting op de hoofdprintplaat.

R18 N.7k
RN0 4.7k
R1P 1k
R17 3P0

  Het lood is gesoldeerd aan de folie van de bovenkant van de printplaat.

De verbindingen worden gemaakt met dun afgeschermd draad, dat 
wordt verbonden met de folie van de bovenzijde van de printplaat.

De verbindingen worden gemaakt met dun geïsoleerd draad.
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PILIGRIM smalbandfilter en telegraaf signaal conditioner TPP

Schakelschema

Signaal dat doorkomt bij zenden en ontvangen.



PILIGRIM smalbandfilter en telegraaf signaal conditioner TPP

Signaalpad in ontvangstmodus met ingeschakeld smalbandfilter.

Toon die doorkomt wanneer de toets wordt ingedrukt.


