


Hans
Notitie
Inderdaad, we kunnen er tegenwoordig wat meer vermogen op zetten.

Hans
Notitie
Beste Martin,

 Wil op mijn website jou artikel plaatsen ooit in dit blaadje
 gepubliceerd.


 Dag Hans,

Ik vind het prima ....

Het artikel stamt uit de tijd dat magloops nog niet zoveel gebruikt werden
en ik er een stuk of 10 lezingen over gegeven heb in Nederland.
De theorie is veelal eigen werk.

Het is een kopie van de overhead sheets die ik toen gebruikte en een
afdeling was zo vriendelijk om er een klein A-5 boekje over te maken wat
werd uitgereikt aan de toehoorders.
Het overgebleven restant boekjes kreeg ik toen en ergens op zolder ligt er
nog wel eentje.

Tegenwoordig zou ik zo'n presentatie heel anders gedaan hebben met de
mogelijkheden van beamers etc.
Maar die waren toen kostbaar en vaak niet beschikbaar.

Ik gebruik nog steeds mijn 3 magloops en heb er vele verbindingen (vooral
in digimodes = ideale een combinatie) mee gemaakt.

Helaas wordt er door veel amateurs te weinig aandacht besteed aan het zo
verliesarm mogelijk maken van deze seriekring.
Stuk coax in de rondte, Ctje eraan en klaar is Kees en dan maar alle
eigenschappen claimen van een goed model.

Mijn grootste antenne is 2.5m * 2.5m vierkant van 22mm koperbuis met
350pF regelbare vacuum glas condensator en een Faradayloop van RG 314.
Alles op afstand bediend.

De hele wereld mee gewerkt op 40m.

Veel plezier ermee .... Martin Köppen PA0MJK in Wijchen.













Hans
Notitie
Een Isotropische antenne dus.
Is rekenmodel en geldt in de vrije ruimte. Aardinvloed e.d. geeft ander beeld.



Hans
Notitie
Voor de verbinding absoluut niet kritisch, alleen moderne zenders gaan terugregelen. Was vroeger met de buizeneindtrap niet zo aan de orde.







Hans
Notitie
Zou zeggen, de uitzondering bevestigt de regel. Maar inderdaad met de loop
goed rendement t.o.v. dipool.  



Hans
Notitie
Daarom dus zo veel aandacht voor RV verliesweerstand.

Goede conductor gebruiken maar vooral de aansluitingen van de C niet onderschatten.




Hans
Notitie
Tegenwoordig meest ideale C is vacuum C. Hogere doorslagspanning en geen vocht en stof problemen en lage minimum capaciteit. Mijn C is 25 kV
van 10 tot 1000 pF (geschikt voor grote stroom)
Vandaar dus ook het hogere toe te passen vermogen en het grote afstembereik







Hans
Notitie
De P2000 computer was een Philips computer met Basic interpreter en een cassette data recorder.

Met het huidige progje LOOPCALC voor de Windows PC is het allemaal weer wat makkelijker.



















Hans
Notitie
Dit zeer mooie documentje is op enkele puntjes niet geheel meer actueel.
Wel wat de techniek betreft uiteraard.

We hebben het nu wat makkelijker gekregen met de huidige PC en het programma LOOPCALC waar beschreven formules in zijn verwerkt.
in de hoofdindex van de site te downloaden.
Ook het antennemodeling programma EZNEC is zeer nuttig.

Zelf wat meer ervaring met de loops op de lagere banden 160 80 en 40 meter.
Principes blijven gelijk.
Ook de mobiele loop experimenten zijn zeer succesvol geweest.
Bij de mobiele loop op de Landrover is 1 zijde van de C aan voertuigmassa gelegd.
Het voertuig doet nu ook mee als deel van de antenne.
Het lijkt er op dat het rendement voor NVIS hierbij beter is geworden.
Verder onderzoek zal dit uit moeten wijzen.

Al met Al een heel nuttig document in een oud VeRoN lid jasje toen de inhoud nog goud was.

Nu is het jasje van goud enz.
Bedankt Martin.

Hans PA3ECT
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